ESSICCATORI ECO-LINE SERIE DA 11,3-34,0 KG - COMANDI UNILINC, M-SERIES E TIMER DIGITALE DOPPIO

MODELLI UEEX011M UEEX014M UEEX016M UEEX02 UEEX034M UEED014M UEEDO20M
Opzioni di comando UniLinc, M-Series, UniLinc, M-Series, UniLinc, M-Series, UniLinc, M-Series, UniLinc, M-Series, M-Series, M-Series,

Timer digitale doppio |Timer digitale doppio |Timer digitale doppio |Timer digitale doppio |Timer digitale doppio [timer digitale doppio |timer digitale doppio
Capacita - kg (libbre) 11,3 (25) 13,6 (30) 15,9 (35) 24,9 (65) 34,0 (75) 13,6 (2 x 30) 20,4 (2 x 45)

Larghezza - mm {pollici)

711 (28)

711 (28)

800 (31 1/2)

876 (34 1/2)

981 (38 5/8)

800 (31 1/2)

876 (34 1/2)

Profondita - mm (pollici)

1038 (40 7/8)

1191 (46 7/8)

1191 (46 7/8)

1362 (53 5/8)

1378 (54 1/4)

1086 (42 3/4)

1235 (48 5/8)

Altezza - mm {(pollici) 1622 (63 7/8) 1622 (63 7/8) 1622 (63 7/8) 1695 (66 3/4) 1946 (76 5/8) 1937 (76 1/4) 20569 (81 1/16)
Diametro del tamburo - mm (pollici) (673 (26 1/2) 673 (26 1/2) 762 (30) 838 (33) 939 (37) 762 (30) 838 (33)
Profondita del tamburo - mm (pollici) (610 (24) 762 (30) 762 (30) 889 (35) 914 (36) 660 (26) 762 (30)
Volume del tamburo - litri (cfm) 217 (7,7) 271 (9,6) 347 (12,3) 491 (17,3) 634 (22,4) 301 (10,6) 421 (14,8)
Tamburo con inversione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Non pert. Non pert.

Dimensione dell'apertura con

sportello - mm (pollici)

576 (22 11/16)

576 (22 11/16)

576 (22 11/16)

683 (26 57/64)

683 (26 57/64)

576 (22 11/16)

683 (26 57/64)

Dati energetici
Modelli a gas - 60 Hz
Modelli a gas - 50 Hz
Modelli elettrici

15,4 kW (62K Btu/ora)
13,2 kW (45K Btu/ora)
9 kW

16,1 kW (65K Btu/ora)
15,4 kW (62K Btu/ora)
12 kW

18,7 kW (64K Btu/ora)
16,1 kW (65K Btu/ora)
12 kW

30,8 kW (105K Btu/ora)
26,4 kW (90K Btu/ora)
18 kW

38 kW (130K Btu/ora)
32,2 KW (110K Btu/ora)
21 KW

16,1 kW (65K Btu/ora)
15,4 kW (62K Btu/ora)
12 kW

23,5 kW (80K Btu/ora)
21,7 kW (74K Btu/ora)
Non pert.

Collegamenti del gas - mm {pollici)

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

13 (1/2) NPT

Diametro uscita dell'aria - mm (pollici) [ 102 (4) 152 (6) 152 (6) 203 (8) 203 (8) 162 (1x 6) 254 (1 x 10)
Motore - HP (Rev) 1/4 (Non pert.) 1/4 1/4 1/2 1/2 2x1/4 2x1/2
Flusso di aria 60 Hz- I/s (cfm) 142 (300) 142 (300) 260 (550) 330 (700) 354 (750) 1566 (330) 283 (600)
Flusso di aria 60 Hz- I/s (cfm) 118 (250) 118 (250) 212 (450) 283 (600) 295 (625) 106 (225) 236 (500)
Peso netto - kg (libbre) 135 (299) 150 (331) 164 (361) 197 (435) 279 (615) 247 (644) 305 (673)

Tensioni disponibili

Amp senza inversione
{Amp con inversione)

Amp senza inversione
{Amp con inversione)

Amp senza inversione
{Amp con inversione)

Amp senza inversione
{Amp con inversione)

Amp senza inversione
{Amp con inversione)

Amp senza inversione
{entrambe pocket)

Amp senza inversione
{entrambe pocket)

Gas
100/200-220/60/1|11,0/5,8 (11,0/5,8) 11,0/5,8 (11,0/5,8) 11,0/5,8 (11,0/5,8) 9,8/4,9 (9,8/4,9) 22,0/11,6 totale
200/60/1 11,2 totale
120/208-240/60/1)|12,0/6,7 (12,0/6,7) 12,0/6,7 (12,0/6,7) 12,0/6,7 (12,0/6,7) 9,2/6,6 (9,2/6,5) (13/7) 16,0/8,0 totale
120/601 13,8
200-208/240/60/1 7,6/7,6 (7,6/7,6)
208-240/60/1 12,0 totale
200-208/240/60/3(3,2/3,2 (4,0/4,0) 3,2/3,2 (4,0/4,0) 3,2/3,2 (4,0/4,0) 4,0/3,9 (4,0/4,5) 3,8/3,8 (4,3/4,3) 6,4/6,4 totale 9,6/9,6 totale
380/60/3|1,5 (2,0) 1,6 (2,0) 1,6 (2,0) 1,8(2,1) 3,0 totale
460-480/60/3|1,6 (2,0) 1,6 (2,0) 1,6 (2,0) 1,9 2,1) 3,3 totale
100/200/50/1(12,1/7,56 (12,1/7,6) 12,1/7,56 (12,1/7,6) 12,1/7,5 (12,1/7,5) 10,0/6,2 (10,0/6,2) 24,2/15,0 totale
200/50/1 11,2 totale
230-240/50/1|7,5 75 75 5,5 6,7 (7,0) 9,0 totale 10,8 totale
200/560/3|2,9 (3,5) 2,9 (3,5) 2,9 (3,5) 3,5 (4,5) 5,8 totale
230-240/50/3|3,5 non pert. 3,6 non pert. 3,6 non pert. 3,6 (4,9) 7,0 totale
380/50/3 ,0(2,5)
400-415/50/3 ,0 (2,
380/400-415/50/3(1,6 /1,6 (2,0/2,0) 1,6/1,6(2,0/2,0) 1,6/1,6(2,0/2,0) 18/18(@2,1/21) 3,0/3,2 totale
Elettrico
200-208/60/3|28 (28) 38 (38) 36 (36) 63 (63) 63 (63) 37 x 2 - 74 totale
240/60/3|24 (24) 33(33) 32 (32) 46 (46) 56 (56) 33 x 2 - 66 totale
380/60/3|15 (15) 20 (20) 20 (20) 33(33) 20 x 2 - 40 totale
440/60/3|13 (13) 28 (28) 17 x 2 - 34 totale
460-480/60/3|12 (12) 16 (16) 16 (16) 16 x 2 - 32 totale
480/60/3 27 (27)
380/50/3|15 (15) 19 (19) 20 (20) 29 (29) 34 (34) 19 x 2 - 38 totale
400-415/50/3|13 (13) 18 (18) 18 (18 27 (27) 32 (32) 18 x 2 - 32 totale
Peso di spedizione - kg (libbre) 161 (332) 165 (364) 179 (394) 216 (476) 307 (677) 264 (682) 326 (718)
Larghezza di spedizione - mm (pollici) | 762 (30) 762 (30) 838 (33) 902 (36 1/2) 1054 (41 1/2) 825 (32 1/2) 902 (35 1/2)
Profondita di spedizione - mm (pollici) | 1092 (43) 1245 (49) 1245 (49) 1499 (59) 1433 (56 13/32) 1194 (47) 1372 (54)
Altezza di spedizione - mm (pollici) | 17563 (69) 1753 (69) 1753 (69) 1829 (72) 20567 (81) 20567 (81) 2159 (85)
Approvazioni degli enti competenti | CSA, CE CSA, CE CSA, CE CSA, CE CSA, CE CSA, CE CSA, CE

* Disponibile anche con altezze opzionali di 1835 mm (72 1/4") e 1937 mm (76 1/4").
** Conforme agli standard sulla compeatibilita elettromagnetica internazionali (EMC). | modelli di asciugabiancheria commerciali sono realizzati per adattarsi a svariate caratteristiche di servizio elettrico. Rivolgersi al
distributore UniMac per le specifiche. Per ulteriori dettagli sull'installazione, fare riferimento alle istruzioni per I'installazione, il funzionamento e la manutenzione fornite con |'asciugabiancheria commerciale.

Per le informazioni piu precise, occorre utilizzare la guida per I'installazione per tutti gli scopi di progettazione e costruzione. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro
dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. |l sistema di gestione qualita adottato presso lo stabilimento Ripon di Alliance Laundry Systems & certificato ISO 9001:2008.

DIAMO IL MEGLIO
PER AVERE IL MEGLIO

@

PASVENS

ECO

Pasvens s.r.l. - via Marzabottﬁ__ 061 Minerbio (BO) - Tel.
+39 051 6610090 - Fax +39 051 6605990 P.I. 03803020373 - Cap.
Soc. € 70.700,00 - www.pasvens.it





