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SPECIFICHE TECNICHE 

si
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120(240)/60/26
220-240/50/22.5

240/50/19.5

si

-

4 (100)
4 (100)

si
si
si

Tipo di resistenza 
Tipo di valvola di gas
Porta reversibile

Autodiagnosi
si

Multi-level control
-
si

Diametro scarico aria in. (mm)

Tempo rimanenete termine ciclo

Beep fine ciclo

si
Indicatore stato
4 Piedini regolabili

si
si

-
on / off

si

4 (100)

si

si
si

5.400

4 (100)

-

49.8 (1264)

27 (686) 
38.70 (983)
29.96 (761)

130 (59) / 143 (65)

5.8 (EU)

Volume Tamburo cu. Ft. (L)

Modello GESX010GG

7.1 (201)

22.46 (570.6)

Diametro uscita aria in. (mm)

Profondità in. (mm)

Durata programma (default) minuti

Capacità   Kg. (1:20)/lb

Profondità in. (mm)

Peso netto / imballata lb (Kg) 
Con porta aperta in. (mm)

Larghezza in. (mm)
Altezza in. (mm)

Potenza gas   KW

Potenza elettrica  v/Hz/A

DIMENSIONI MACCHINA

Resistenza  W
45
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120/60/5 
220-240/50/2.35

220/60/2.35

CESTELLO

Diametro in. (mm) 26.1 (663) 26.1 (663)

OPZIONI DI VOLTAGGIO

Modello GESX010GG-GE

Software intelligente

130 (59) / 143 (65)
49.8 (1264)

45

GESX010GE

7.1 (201)

22.46 (570.6)

28 (686) 
38.70 (983)
29.96 (761)

Gas Elettrico

CONNESSIONI

Capacità Kg. 10

Essiccatore semi-industriale 


	Foglio1

